
KLEOS

Gerbeurs manuels  
et électromanuels



Gamme :
3 capacités : 250, 500 et 1000 kg et plusieurs hauteurs d’élévation 
de 1.50 m à 2.50 m.

Modes d’élévation :
- Manuel (HM)
- Électrique (EB) grâce à une batterie et un chargeur embarqué

Ergonomie :
Le châssis est conçu sans angle vif et dispose 
de roues directrices carénées.

La qualité du roulage et le profil des poignées 
de manœuvre sont particulièrement soignés 
pour optimiser la maniabilité de l’appareil.

Qualité :
-  La gamme Kléos bénéficie de  

la qualité de fabrication de 
notre site de production 
français implanté dans  
le Maine et Loire (ISO 9001).

Réglementation :
-  La gamme Kléos EB répond à la 

directive machine 2004/108/CE.
-  Les gammes Kléos HM et EB 

répondent à la directive 
machine 2006/42/CE.

Brevet :
Le mât compact au concept breveté « anti-torsion » offre à l’appareil 
une bonne résistance et libère le champ visuel de l’opérateur.

Ce mât compact élimine tout risque de pincement et de cisaillement.

Sécurité :
Le système de levage se compose : 
- d’un vérin
-  d’une sangle en fibre polyester « SECUTEX » haute résistance 

(pour les modèles 250 et 500 kg)
  ou d’une chaîne 

(pour les modèles 1000 kg)
- d’un clapet antichute (par limiteur)
- d’une valve de surcharge

La gamme Kléos :
synonyme d’ergonomie, d’efficacité et de sécurité

Sangle

KLÉOS DMH

KLÉOS HM

KLÉOS EB

Chaîne



Le Kléos EB à élévation électrique est équipé d’une batterie  
qui permet une autonomie d’1/2 heure de travail réel 

soit environ 40 levées.

Le chargeur intégré 220V monophasé se branche sur une prise  
de courant ordinaire et dispose de diodes lumineuses pour  
le contrôle de la mise en charge  

et de la fin de charge.

En cas de besoin d’une grande précision 
d’élévation, nous proposons, en option 

un distributeur manuel progressif.

Kléos DMH 250

Kléos EB

La gamme Kléos :
synonyme d’ergonomie, d’efficacité et de sécurité

Le Kléos HM dispose d’une élévation manuelle 
par pompe hydraulique à levier.

Le levage de la charge s’effectue avec précision 
par des mouvements latéraux du levier

(1 aller-retour équivaut à environ 32 mm)

La descente est assurée par  
une pédale de décompression qui  

offre à l’opérateur un contrôle précis  
de la descente des fourches.

Kléos HM

Ce diable est  
un véritable gerbeur  

qui lève à 1.50 m  
une charge de 250 kg.

Il accepte 3 outils Kléos :
• Fourches ajustables FA
• Plateau fixe à tiroir PLF
• Eperon EPE

Longerons Encadrants (LE)

Écartement
intérieur standard :

850 mm
1050 mm
1250 mm

Les Kléos 500 et 1000 kg 
peuvent être équipés,  
en option, de longerons 
encadrants pour permettre 
la prise de palettes et 
charges fermées.



Fourches ajustables (FA)
Pour manutentionner 
caisses, conteneur...  
de toutes dimensions.
(Ne permet pas de prendre 
des palettes Europe)

Fourches recouvrantes (FR)
Pour les euro-palettes de 
800 x 1200 mm.
(non disponible sur 250 kg)

Plateau fixe à tiroir (PLF)
Pour la mise à niveau ou 
plan de travail et établi 
mobile.

Plateau à rouleaux (PLX)
Pour la mise sur machines 
de moules, outils...
(non disponible sur 250 kg)

Potence à crochet (POT)*
Pour élinguer diverses charges.
(non disponible sur DHM 250)

 * Non disponible sur DHM 250
** Capacité réduite : 150 kg pour POT250 - 250 kg pour POT500 - 500 kg pour POT1000 / 300 kg pour FUT 500 et 1000 kg

N = non
compatible  

FA FR PLF PLX EPE POT *
250 500 1000 500 1000 250 500 1000 500 1000 250 500 1000 250 500 1000 

Kléos 250 N N N N N N N N N N N N 

Kléos 500 N N N N N N N N N N 

Kléos 1000 N N N N N N N N N N 

= compatible FUT 

500 1000 

N N 

N 

N 

Plateau à rouleaux 
(PLX)

Manipulateur de fût 
(FUT)

Plateau fixe à tiroir 
(PLF)

Potence à crochet 
(POT)

Les appareils de la gamme Kléos  
disposent d’un concept astucieux d’outils 
multiples et facilement interchangeables

Manipulateur de fût (FUT)
Pour retourner ou vider  
les fûts de Ø 350 à 650 mm.
(non disponible sur 250 kg)

Éperon (EPE)
Pour manutentionner les  
bobines, rouleaux, feuillards...



1)

1)

Non disponible sur DHM 250.

1) Kit d’équipement obligatoire pour sécurité potence sur tous les modèles EB.

1)
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MANITOU

(Sans outil)

MANITOU

(Sans outil)

Les diables à élévation manuelle 
Kléos DHM 250



Les gerbeurs manuels  
Kléos HM

MANITOU

(Sans outil)

MANITOU

(Sans outil)



Les gerbeurs à levée électrique  
Kléos EB

MANITOU

(Sans outil)

MANITOU

(Sans outil)



Quelques réalisations de machines pour  
applications spécifiques, fabriquées à  
partir d’un cahier des charges précis à  

définir avec votre distributeur LOC

Présentation non exhaustive

Longerons encadrants  
et fourches fixes pour
manutentionner au sol  
des charges lourdes  
et encombrantes.

Plateau à billes avec  
3 rambardes facilement 

démontables.

Chargeuse de fours industriels  
de traitement thermique.

Guidage de la charge dans  
le four réalisé par les longerons.

Bac amovible de rétention d’huile.

Plateau à rouleaux avec butées  
d’accostage pour mise à niveau.



Quelques réalisations de machines  pour applications spécifiques,
fabriquées à partir d’un cahier des charges  précis à définir avec votre distributeur LOC

Éperon à billes pour faciliter 
le déplacement de la charge.
Équipé d’une butée de
verrouillage.

Longerons équipés de  
volets rabattables pour  
dépose et immobilisation  
de la charge pendant  
le déplacement afin qu’elle 
ne se balance pas.

Longerons encadrants  
avec fourches ajustables à chant 

pour prise de charge  
dans passage étroit.

Potence en porte à faux 
avec appareil lesté  

pour manutentionner,
notamment, des pièces  

sur des machines outils.

Fourches ajustables extensibles et extra larges pour prendre des charges longues. (exp. profils aluminium) 
Appareil stabilisé par des longerons encadrants. 

Présentation non exhaustive



Quelques réalisations de machines  pour applications spécifiques,
fabriquées à partir d’un cahier des charges  précis à définir avec votre distributeur LOC

Présentation non exhaustive

Plateau à rouleaux équipé 
d’un treuil pour l’extraction
d’outil de presse.

Pince à bec perroquet  
pour fût pétrolier.
Le bec se referme
automatiquement lors  
de la levée et se desserre 
lors de la pose du fût.

Plateau en « V » destiné à la manutention de bobines de papier.
Plateau rotatif 360° indexé tous les 90°.



LOC Material Handling
Chez Manitou BF SA

7, avenue du Fief - Z.I. des Béthunes
95310 Saint Ouen l’Aumône - France

Tél. : +33 (0) 1 34 32 65 00
Fax : +33 (0) 1 34 32 65 10

www.loc.fr
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